Szanowni Kliene¢i!

Zbiorczy system kanalizacyjny, ktory eksploatuje PEWIK GDYNIA Sp. zo.0.,
skonstruowany jest tak, aby odprowadzac wytacznie scieki komunalne, a nie
wody opadowe. Naruszenie tej zasady staje sie przyczyng wielu szkdd
i negatywnych skutkow, ktére odczuwa nie tylko przedsiebiorstwo, ale takze
Panstwo.

PEWIK GDYNIA

Prawidtowe zagospodarowanie wod opadowych na terenach zabudowanych staje sie
coraz powazniejszym zagadnieniem. Wody te s waznym elementem obiegu wody
w przyrodzie, jednak stanowig zrodto znaczacych probleméw. W sSwietle Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tekst
jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) wody opadowe powinny by¢ odprowadzone do
kanalizacji deszczowej, albo - po spetnieniu odpowiednich warunkéw - do wod lub ziemi. Kto nie
stosuje sie do tego zakazu podlega karze ograniczenia wolnosci lub karze grzywny do 10.000 zt.

€zego nie wolno robic¢ z deszczowky?

Art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy zabrania wprowadzania sciekéw opadowych i wod deszczowych
do kanalizacji sanitarnej, z ktorej Scieki kierowane sg do oczyszczalni. Nadmiar wody
odprowadzanej do kanalizacji sanitatnej podczas intensywnych opadéw powoduje przecigzenie
iawarie sieci, a takze zaburza procesy oczyszczania sciekdéw.

Wprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje:
1. przecigzenie hydrauliczne kanatéw sanitarnych, co skutkuje lokalnymi wyptywami na
powierzchnie terenu i zalewaniem nieruchomosci nieczystosciami;

2. wzrost zuzycia energii elektrycznej zwigzanej z przepompowywaniem dodatkowej ilosci
wod deszczowych;
3. zwiekszenie i przyspieszenie stopnia zuzycia urzadzen kanalizacyjnych na skutek

doprowadzania z wodami opadowymi zanieczyszczen statych (gtdwnie piasku);

4, destabilizacje prawidtowej pracy oczyszczalni, powodujac niedostateczne oczyszczenie
Sciekéw odprowadzanych do Zatoki Puckiej;

5. znaczne ograniczenie lub brak mozliwosci odbioru w catosci mieszaniny sciekow i wod
opadowych przez sie¢ kanalizacyjng, w wyniku czego mieszanina sciekoéw bytowych oraz wod
opadowych odprowadzana jest przelewami awaryjnymi bezposrednio do waod
powierzchniowych powodujgch ich skazenie.

Nie wolno kierowac deszczowki na teren sgsiedniej posesji, za posrednictwem rur czy
korytek odwodnienia liniowego, a takze przez sztuczne ksztattowanie spadku w kierunku na
zewnatrz posesji. Zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany sgsiad moze wytoczy¢
sprawcy proces sadowy.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. przeprowadza systematyczne kontrole nielegalnych
podfgczen wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.




€o naleiy zrobi¢?

Zgodnie z przepisami, wody opadowe nalezy odprowadzac do:

* kanalizacji deszczowej,
* rowow melioracyjnych.

Inny sposaob to:

* rozprowadzenie na powierzchni dziatki,
* magazynowanie w zbiornikach retencyjnych,
» odprowadzenie do studni chtonnych.

Wpust uliczny

Hanal deszczowy

Rura wodociggowa

Rura kanalizacyjna

Kanal sciekowy
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